
TROUSSE DE PROTECTION
CONTRE LES DÉCHARGES ET 
ARCS ÉLECTRIQUES POUR 
VÉHICULE ÉLECTRIQUE (VE) OBERON
SKU: EV-BKT-(taille de la combinaison)-(taille du gant) 

Cette trousse off re une protection complète contre 
les risques liés aux arcs et décharges électriques sur 
les véhicules électriques jusqu’à 8 cal/cm 2, ou contre 
les arcs électriques de classe 2 et les décharges 
atteignant 1500 VCC. 

Une solution tout-en-un, conçue pour être 
commandée en fonction de votre stature pour les 
combinaisons et de la taille de votre main pour les 
gants et répondre exactement à vos besoins.



TROUSSE DE PROTECTION 
CONTRE LES DÉCHARGES ET 
ARCS ÉLECTRIQUES POUR 
VÉHICULE ÉLECTRIQUE (VE) OBERON

Lunettes de protection Sellstrom, S70701 :  
• Légères, confortables 

et très économiques 
• Verre traité avec un 

revêtement anti-rayures
• CSA Z94.3
• ANSI Z87.1

Bouchons d’oreille Sellstrom, S23410 :
• Bouchons d’oreilles en polyuréthane de 

première qualité, profi lés, de forme fuselée 
• Se dilatent rapidement et en douceur 

dans le canal auditif – Taille unique!
• NRR 32
• CSA classe AL, Z94.2
• ANSI S3.19 

Masque de protection 
21AGR12AF-A5+500 :
• Masque protecteur 17 cal/cm2 ARLim, à verre 

en polycarbonate fabriqué avec la technologie 
True Color Grey (TCG), 

• Conformes aux normes CSA Z462/NFPA 70E

• ASTM F2178

• ANSI Z87+ Résistance élevée aux chocs

• Conforme à la norme ANSI/ISEA 125 niveau 2

Combinaison, BSA-CBX7NB-ES-(taille) :
• Conçue sans poches ni ouvertures pour prévenir au maximum les incidents 

et optimiser la protection des ouvriers.
• Comporte une sangle d’évacuation pour intervention d’urgence et 

dégagement actionné par contact s’étendant depuis le dos du vêtement, 
ce qui élimine la nécessité d’une perche de sauvetage. 

• Combinaisons ATPV 8 cal/cm2 bleu marine, en tissu 
ignifuge 88 % coton/12 % nylon, de 7 po/vg2

• Combinaisons disponibles en statures moyenne, haute et courte
• Les tailles moyennes standard sont RS (moyenne courte), RM (moyenne 

normale), RL (moyenne longue), RXL (moyenne extra-longue), R2XL 
(moyenne extra-longue X 2), R3XL (moyenne extra-longue X 3) , R4XL  
(moyenne extra-longue X 4) et R5XL (moyenne extra-longue X 5).

• Reportez-vous au tableau des tailles Oberon pour savoir comment faire 
votre choix 

• Conformes aux normes CSA Z462/NFPA 70E
• ASTM F1506
• Conforme à la norme ANSI/ISEA 125 niveau 2

Cagoule, CAT11-BH-GR-LG :  
• Doit être porté avec un masque 

protecteur et un casque de chantier 
pour assurer la protection du visage 
et de la tête à 360° 

• Cagoule ATPV 11 cal/cm2 gris, 
en tissu ignifuge 100 % coton de 
6,3 po/vg2

• Conformes aux normes 
CSA Z462/NFPA 70E

• ASTM F1506 
• Conforme à la norme ANSI/ISEA 125 

niveau 2

Bouchons d’oreille Sellstrom, S23410 :

première qualité, profi lés, de forme fuselée 

Trousse à gants, classe 0, GLVKT-BRC0-(taille) : 
• Gants isolants en caoutchouc de 

classe 0, noir, résistants à des 
tensions électriques atteignant 
jusque 1000 VCA ou 1500 VCC

• Gants protecteurs en cuir 
de classe 0

• Sac de rangement en coutil
• Gants disponibles dans les tailles 

07, 08, 09, 10, 11 ou 12
• Reportez-vous au tableau des tailles 

Oberon pour savoir comment faire votre choix
• Conformes aux normes CSA Z462/NFPA 70E
• ASTM D120
• ASTM F696 

Trousse à gants, classe 0, GLVKT-BRC0-(taille) : 

Reportez-vous au tableau des tailles 
Oberon pour savoir comment faire votre choix

Casque de chantier 
HC6P-RED-R :
• Testé contre les arcs électriques avec masque 

protecteur Oberon
• Suspension à cliquet incluse
• Conformes aux normes CSA Z462/NFPA 70E
• ANSI Z89.1/CSA Z94.1 type 1, classes C, G et E

• Conforme à la norme ANSI/ISEA 125 niveau 2


